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Technische Beschreibung

Bei MDF- bzw. Hartfaserplattenanlagen zur Trock-
nung von Fasern und Produkten.

Der Heißdampf-Fasertrockner arbeitet in einem 
geschlossenen Kreislaufsystem. Er trocknet das 
ihm über die Blow-Line zugeführte Feuchtgut 
mittels eines kontinuierlich umlaufenden, unter 
innerem Überdruck stehenden, Heißdampf-
stromes. Während der Verweilzeit im Trockner-
rohr, welches in einen Hochleistungsabscheider 
endet, werden die Fasern auf die gewünschte 
Endfeuchte getrocknet.
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Unterhalb des Hochleistungsabscheiders wird das 
Trockengut über eine Zellenradschleuse ausgetra-
gen. Der umzuwälzende Heißdampfstrom wird 
wieder zurückgeführt, in einem Wärmeüberträger 
erhitzt und wiederum als Trocknungsmedium 
verwendet

Leistungen

 Bis 15.000 kg Fasern/h
 Demonstration des Verfahrens in einer 

 Technikumsanlage

Technische Merkmale

 Energiesparend bis 30 %
 Hohe Betriebssicherheit durch geschlossenes  

 inertes Verfahren
 Höhere Eintrittstemperaturen (je nach Material  

 und Anfangsfeuchte) 
 Anpassung der Verweilzeit an das jeweilige  

 Produkt 
 Geringer mechanischer Aufwand

Konstruktive Merkmale

 Materialaufgabe und Beleimung über Blow- 
 Line

 Druckfest ausgeführte Aggregate und Rohr- 
 leitungen

Wärmequellen

 Dampferzeuger und Dampfüberhitzer

Entstaubung

 Hochleistungsabscheider


