
Dosierung von Polymer / Dosiereinheiten

LFT-D i rektver fahren

Dosierung von Polymer

Für die Materialaufbereitung stehen drei verschie-
dene Systeme zur Verfügung:

 	 Verarbeiten von vorgemischtem Compound 	
	 (LFT-D)

 	 Verarbeiten von Granulaten z.B. PP und  
	 Masterbatch

 	 Einarbeiten von Recyclaten

Dosiereinheiten

 	 Gravimetrische Dosierung von Granulat und 	
	 Recyclat

 	 Mikro-Dosiereinheit für Additive



Roving-Bereitstellung

LFT-D i rektver fahren

Roving-Bereitstellung

     Roving-Spulenständer mit Glasfaserspulen  
 (andere Fasern möglich)

     Überwachung der einzelnen Rovings während  
 der Verarbeitung

  Abhängig vom Faseranteil kommen Rovings  
 mit einem Gewicht von 2400 oder 4800 tex  
 zum Einsatz



Servohydraulisch einstellbare Plastifikatdüse

LFT-D i rektver fahren
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Mischvorrichtung Verstellbare LFT-Schlitzdüse Trenneinrichtung

Plastifikat mit angepasstem

Dickenprofil, 

Bauteile optimiert.

Servohydraulische 

Steuerung

PC-Liniensteuerung

Fließoptimierte Bereitstellung des Plastifikats mittels servohydraulisch einstellbarer Düse


